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A REMONT POMOSTU CAMP PISZ ALEJA TURYSTOW 11

1.Specyfikacja zamoéwienia — Modernizacja nabrzeza
Zakres prac obejmuje wykonanie robét utrzymaniowych zwigzanych
z usunigciem naniesionych namutéw z terenu przystani , a takze prac
zwigzanych z remontem/modernizacjg istniejagcego nabrzeza.

Remont nabrzeza bedzie obejmowat wymiane legaréw drewnianych
oraz poszycia ( deskowania).Dodatkowo nabrzeze zostanie wyposazone w
postumenty oswietleniowe, polery i pachotki cumownicze.
Lp.
Element budowy i wyposazenia jednostki
Opis/charakterystyka/parametry
1. Remont nabrzeza
1.1 Demontaz deskowania , demontaz legaréw
Usuniecie istniejgcego deskowania i legaréw oraz transport do miejsca sktadowania na odlegtos¢ do 500 metréw
1.2 Wymiana legaréw w pomoscie na nabrzezu
Legary o wymiarach 100x 140 impregnowane ci$nieniowo , klasa drewna C24, gesto$¢ nie mniejsza niz 420 kg/m3
1.3 Wymiana desek pokiadowych w pomoscie na nabrzezu
Deska tarasowa ryflowana o grubos$ci nie mniejszej niz 28 mm impregnowana ci$nieniowo.
Drewno o gestosci nie mniejszej niz 420 kg/m3, klasa drewna C24
1.4 Uzupetnienie elementéw betonowych stanowigcych oparcie legaréw (bloczki betonowe B-20 o wym. 38*25*12 cm do uzupelnienia 50 szt.)
Prefabrykowane elementy betonowe , klasa betonuC12/15 , odporno$¢ na sciskanie nie mniej niz 15 MPa
1.5 Wkrety do mocowania legaréw M8/220 oraz do mocowania desek M6 /L=100 mm
Wkrety nierdzewne lub galwanizowane do desek tarasowych
2. Usuniecie namutu z terenu przystani jachtowej w ramach prac utrzymaniowych
Usunigcie namutéw Srednig warstwg ok. 35 cm z powierzchni 0k.4000 m2.
llos¢ usunietego namutu zostanie okreslona poprzez wykonanie pomiaréw batymetrycznych
przed pracami czerpalnymi oraz po wykonaniu tych prac. Wykonanie pomiaréw po stronie Wykonawcy.
Wywiezienie usunietych namutdw i ich utylizacja zgodna z ustawa o odpadach.
2.1 Montaz pachotkéw cumowniczych oraz poleréw na pomoscie szt.25
Pachotki ( szt.10) i polery cumownicze ( szt.15) o wysokosci nie mniejszej niz 90 mm

Srednicy nie mniejszej niz 50, wykonane ze stali ocynkowanej, kazdy montowany do pomostu za pomocg minimum 4 $rub.
Model pachotkéw i poleréw do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia
.Lokalizacja w uzgodnieniu z Inwestorem

2.2 Montaz lamp o$wietleniowych na nabrzezu ( pomoscie) szt.5. Lokalizacja w uzgodnieniu z Inwestorem
Lampy oswietleniowe wykonane z aluminium, strumien swietiny skierowany w dét, wysoko$¢ lamp 60-70 cm,
lampy z czujnikiem ruchu ,barwa Swiatta ciepta biel, kolorystyka lamp do akceptacji przez zamawiajgcego na etapie realizacji Zamoéwienia.
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PLYTY PREFABRYKOWANE

PODEST DREWNIANY GRUB.35 MM DO WYMIANY

LEGARY POPRZECZN

LAMPY OSWIETLENIO
PACHOLKI CUMOWNIG

PALE PREFABRYKOWANE
PODPORY PUNKTOW

ISTNIEJACE BEZ ZMIAN ( BLOCZKI BET )
LEGARY PODLUZNE DREWNIANE 10*14 CM DO WYMIANY

10*14 CM CO 1,5-2,0 M DO WYMIANY
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